
 
 

 
 

 

 Tensión Trifásica 380v 

 Maquina Inversora de Arco Manual. 

 Arco de soldadura estable. 
 Alta eficiencia en la soldadura. 

 Amperímetro digital. 
 Perilla Fuerza de Arco. 

 
 

 

3mts de Cable con porta electrodo, 3mts de cable con pinza a tierra 
 
 

INFORMACION TECNICA ARC 250 IGBT 

Tensión nominal de entrada (V) AC380V±15% 50/60HZ 

Salida nominal 250A/30V 

Energía de entrada (KW) 9.2 

Rango de corriente (A) 10~250 

Rango de corriente ARC FORCE (A) 0~140 

Tensión en vacío (V) 65 

Ciclo de trabajo (40℃) 60% - 250Amp 

100% - 190Amp 

Eficiencia (%) 85 

Factor de potencia 0.96 

Clase de protección IP21 

Clase de aislamiento F 

Tamaño (mm) 450×160×385 

Peso (Kg) 13.5 

Ø Electrodo (mm) 1.6 – 4.00 

GARANTIA 1 AÑO 

Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y maquinas 
 
 
 

 
 

 
ARC 250 IGBT (380V) 


